


Provozní teplota:  -40°C až +170°C
Bezpečnost:  10 : 1
Norma:  FDA tit.21 art. 177.2600
Vnitřní duše:  Pryž EPR - bílá, hladká, potravinářsky nezávadná
Vnější plášť:  Pryž EPDM - modrá, hladká, odolná otěru a povětrnostním podmínkám
Použití:  Univerzální hadice pro potravinářské provozy. Doprava horké vody, páry nebo čištění
potravinářských provozů. Hadice pro tekuté potraviny jako mléko, šťávy, pitná voda apod.
Vnitřní průměry:  13; 16; 25; 32; 38 a 65 mm 

DRINKTEC 165 LE

Tlaková hadice pro horkou vodu, páru a potravin. produkty



Tlaková a sací hadice pro potravinářské produkty a alkohol

Tlaková hadice pro oplachování a dopravu potravin

Tlaková hadice pro oplachování a dopravu potravin

Tlaková hadice pro horkou vodu, páru a potravin. produkty

Tlaková hadice pro potravinářské tekutiny a vzduch

DRINKTEC MILLESIME 10/SPL

DRINKTEC THERMOCLEAN 100

DRINKTEC THERMOCLEAN 40

DRINKTEC PVC

AQUATEC RED IWR 10

Tlaková hadice pro horkou vodu a oplachování

DRINKTEC BERGALAV 10



Pistole pro oplachování horkou vodou

Tlakové rychlospojky pro vodu (Mosaz i nerez)

Mosazné rychlospojky pro horkou vodu

Nerezové potravinářské šroubení 

Nerezové rychlospojky pro vzduch, vodu a potraviny

KONCOVKY DRINTEX DIN 11851

GUMOVÁ OCHRANA DRINTEX

PISTOLE KALA  HOT WATER

UNIVERZÁLNÍ SPOJKY GEKA

WATER STAR DN 9 a DN 16

RYCHLOSPOJKY ESER DN 7,2 

Gumová proti nárazová ochrana koncovek



Nerezové navijáky z materiálu AISI 304 pro tlak 10-600 bar

Nástrčné spojky pro trubičky PA, PE nebo měď

Spony z materiálu W1, W2,W4 a W5

Profily ze silikonu měkčené 15°Shore nebo tvrdé 60°Shore

Vyrábíme do 24 hodin

NÁSTRČNÉ KONCOVKY A HADICE

SPONY ŠNEKOVÉ A ČELISŤOVÉ GBS

NAVIJÁKY A DRŽÁKY HADIC

SILIKONOVÉ PROFILY

TVAROVÉ ŘEZÁNÍ TĚSNĚNÍ

TLAKOVÉ ZKOUŠKY




