
Technika stlačeného vzduchu / Nástrčné spojky, šroubení / 50000 - Kovové spojky - 20 bar

BLOK VENTIL MS - Pneumatický pilotní ventil 1 až 10 Bar (-
20/+80°C)
Kód produktu: 32329



Pracovní teplota: -20°C až +80°C
Materiál produktu: Mosaz/polyamid
Materiál těsnění: NBR okroužek
Použití produktu: Tlakem ovládaný pneumatický ventil

Varianty zboží
Objednací kód
Připoj. závit
Trubka
Provozní tlak
Šestihran
Ovládání
Velikost [modul]
Kóta B
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
7880-0613
G 1/4
D-6 mm mm
10 bar
21
Tlak 1/0
Pil.D=4
53
0,128 kg
ks
1 190,00 Kč
 Lanškroun:   0Pardubice:   0Zlín:   0Praha - Zličín:   0Praha - Letňany:   0Ostrava:   0
7880-0813
G 1/4
D-8 mm mm
10 bar
21
Tlak 1/0
Pil.D=4
53
0,127 kg
ks
1 207,00 Kč
 Lanškroun:   0Pardubice:   0Zlín:   0Praha - Zličín:   0Praha - Letňany:   0Ostrava:   0
7880-0817
G 3/8
D-8 mm mm
10 bar
21
Tlak 1/0
Pil.D=4
53
0,122 kg
ks
1 447,00 Kč



 Lanškroun:   0Pardubice:   0Zlín:   0Praha - Zličín:   0Praha - Letňany:   0Ostrava:   0
7880-1017
G 3/8
D-10 mm mm
10 bar
24
Tlak 1/0
Pil.D=4
58
0,209 kg
ks
1 477,00 Kč
 Lanškroun:   0Pardubice:   0Zlín:   0Praha - Zličín:   0Praha - Letňany:   0Ostrava:   0
7880-1221
G 1/2
D-12 mm mm
10 bar
24
Tlak 1/0
Pil.D=4
58
0,222 kg
ks
1 490,00 Kč
 Lanškroun:   0Pardubice:   0Zlín:   0Praha - Zličín:   0Praha - Letňany:   0Ostrava:   0
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