
Technika stlačeného vzduchu / Ofukovací pistole na vzduch

PISTOLE CEJN PVC - Ofukovací pistole - Plastová s tryskou
s tlumičem, IG 1/4", nerozebíratelná
Kód produktu: 32764

Pracovní teplota: -20°C až +50°C
Bezpečnost: 4 : 1
Materiál produktu: PA 6, Ventil POM, výztuha závitů CuZn
Materiál těsnění: NBR
Médium: Vzduch filtrovaný
Použití produktu: Ofukovací pistole pro průmyslové použití
Zkrácená poznámka: Ofukovací síla 3 bar= 13 N, 6 bar = 20 N

Ofukací pistolí je možné proud vzduchu zvlášť jemně dávkovat. Tvarem trysky vytváří pistole obzvlášť tichý a měkký paprsek
vzduchu. Výhody: a) široké spektrum aplikací b) pocit tepla při uchopení tělesa z umělé hmoty c) nízká hmotnost. Průtok vzduchu: P
= 6 Bar ~ 460 l/min., P 3 Bar ~270 l/min.

Varianty zboží



Objednací kód
Vnitřní závit
Provozní tlak
Celková délka
Poznámka
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
BLPVLC-14-K
G1/4"
12 bar
100 mm
tryska s tlumičem pevná
0,11 kg
ks
399,00 Kč
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