
Hydraulika / Hydraulické válce, ventily a ovládací prvky / Zpětné ventily, zámky

HYDRA PÁDOVÝ VENTIL VUBA - Poloautomatický spouštěč
břemene 350 Bar
Kód produktu: 70010



Pracovní teplota: -20°C až +70°C
Materiál těsnění: -
Zkrácená poznámka: Doporučuje se použít současně s regulátorem průtoku.
Materiál produktu: Ocel

Varianty zboží
Objednací kód
Vnitřní závit
Vnější závit
Provozní tlak
Celková délka
Šestihran
Hmotnost
Provedení
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
345.1000.000
-
G 1/4"
350 bar
19 mm
8
0,007 kg
Vložka 1/4"
ks
139,90 Kč
 Lanškroun:   0Pardubice:   0Zlín:   0Praha - Zličín:   0Praha - Letňany:   0Ostrava:   0
345.1200.000
G 1/4"
G 1/4"
350 bar
50 mm
19
0,1 kg
Komplet 25 l/min.
ks
255,00 Kč
 Lanškroun:   8,0Pardubice:   0Zlín:   0Praha - Zličín:   4,0Praha - Letňany:   2,0Ostrava:   0
345.2200.000
G 3/8"
G 3/8"
350 bar
58 mm
22
0,144 kg
Komplet 50 l/min.
ks
230,10 Kč
 Lanškroun:   11,0Pardubice:   0Zlín:   0Praha - Zličín:   1,0Praha - Letňany:   0Ostrava:   0
345.3200.000
G 1/2"
G 1/2"



350 bar
60 mm
28
0,17 kg
Komplet 80 l/min.
ks
283,20 Kč
 Lanškroun:   2,0Pardubice:   0Zlín:   0Praha - Zličín:   2,0Praha - Letňany:   0Ostrava:   0
345.4200.000
G 3/4"
G 3/4"
350 bar
78 mm
35
0,268 kg
Komplet 150 l/min.
ks
570,40 Kč
 Lanškroun:   2,0Pardubice:   0Zlín:   0Praha - Zličín:   0Praha - Letňany:   3,0Ostrava:   0
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