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TANKER GSD HYPALON - Profilované těsnění pro Tanker MK
Kód produktu: 30299
Tip

Pracovní teplota: -35°C až +125°C
Materiál produktu: Hypalon
Médium: ropné produkty
Použití produktu: lehké kyseliny, louhy

Těsnění koncovky tanker MK. Profilované těsnění pro průměr DN 50 a 80 mm, v průměru DN 100 je profil kruhový. Hypalon:
pryžová směs na bázi chlorsulfonátového polyethylenu, odolná vysokým teplotám, olejům a kyselinám.

Varianty zboží
Objednací kód
DN
Vnitřní rozměr
Provedení



Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
GSD50/HY
50 mm
60 mm
pro MK50
0,011 kg
10
ks
49,00 Kč
 Lanškroun:   54,0Pardubice:   16,0Zlín:   2,0Praha - Zličín:   10,0Praha - Letňany:   0Ostrava:   0
GSD80/HY
80 mm
92 mm
pro MK80
0,023 kg
10
ks
59,00 Kč
 Lanškroun:   20,0Pardubice:   32,0Zlín:   2,0Praha - Zličín:   10,0Praha - Letňany:   7,0Ostrava:   0
GSD100/HY
100 mm
118 mm
pro MK100
0,031 kg
10
ks
98,00 Kč
 Lanškroun:   0Pardubice:   5,0Zlín:   0Praha - Zličín:   2,0Praha - Letňany:   0Ostrava:   0
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